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®  Dieser Mini DVR unterstiitzt das PAL oder NTSC Video System und erkennt einen Verlust des Videosignals automatisch

*  Das Gerit hat einen eingebauten MPEG4-SP Videocodec und einen G.276 Audiocodec.

. Video/Audio wird direkt auf eine SD-Karte im ASF-Format gespeichert.

e  Daten werden per USB auf einen PC iibertragen.

. 1 GB Speicher entspricht ca. 5 Stunden Videodauer in der Standard Qualitit.

*  Aufnahmemodi: Manuell, Bewegungserkennung, zeitgesteuert, Alarmmodus. Die Video-Qualitét kann fiir jeden Modus
individuell eingestellt werden.

*  Unterstiitzt externe Alarm-Signale, die eine Aufzeichnung starten konnen.

. Bei der Bewegungserkennung sind mehrere Einstellungsmodi vorhanden.

*  FEine Tastensperre ist vorhanden.

. Stromversorgung per Netzteil oder Batterien.

®  Speicherkamera in Rauchmelder-Form
. Werkzeug zum Einlegen der SD-Karte
*  2x AA Batterien

. Fernbedienung

i Netzteil

4 Videokabel (20 Meter Lénge)

1: Aufnahmetaste: Ein/Aus

2: Zuriick- / Stopp-Taste

3: Wiedergabe- / Pause-Taste
4: Richtungstasten

5: Menii- / OK-Taste
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Der Live-Modus ist der Standard-Modus nach dem Einschalten. Er ldsst Sie
das Bild der Kamera direkt auf einem Monitor bzw. Fernseher sehen. Dazu
muss ein Fernseher/Monitor wie unter dem Punkt ,,Videoausgang*
beschrieben, an die Kamera angeschlossen werden.
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Stecken Sie das Netzteil ein

Hinweis: Bei jedem Start priift das Gerét seine Funktionen. Die LED zeigt an, dass der Test im Gange ist. Nach wenigen
Sekunden ist das Gerit betriebsbereit.

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerit automatisch im ,,Live Monitoring™ Modus. Wurde eine zeitgesteuerte Aufnahme
einprogrammiert, so startet diese.

Achtung: Das ,,Live-Monitoring*“-Bild und das Kamera-Menii kénnen Sie nur am Fernseher ansehen, nicht an der Kamera selbst.

Wenn die SD-Karte nicht eingelegt ist oder einen Fehler ausweist, leuchtet die LED schnell. Bitte formatieren Sie die SD-Karte
neu, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Entfernen Sie die SD-Karte nicht, wiahrend Sie starten. Das kann zum Verlust der Daten fiihren.

Zeit- und Datum

Tastensperre an

Kamera angeschlossen

Auflsung / Qualitit / Tonaufnahme
Zustand der SD-Karte
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Es gibt 4 Aufnahme-Arten.
1. Manuelle Aufnahme: Driicken Sie die Aufnahme-Taste und die Aufnahme beginnt.

2. Bewegungserkennung (Motion Detect): Die Aufnahme startet, wenn sich etwas vor dem Kameraobjektiv bewegt. Die Sensibilitat
der Bewegungserkennung ist einstellbar.

3. Alarm-Modus: Die Kamera startet die Aufnahme, wenn ihr ein externes Gerit (z.B. eine Alarmanlage) einen Alarm meldet.
4. Durchgingige Aufnahme.

Diese 4 Arten konnen iiber die zeitgesteuerte Aufhahme ausgewihlt werden.

Stoppen der Aufname: Bei der manuellen Aufnahme einmal die Stopp-Taste driicken. Bei den anderen Modi
(Alarm/Durchgéngig/Bewegungserkennung) driicken Sie die Wiedergabe-Taste und die Aufnahme stoppt.

Wenn Sie dann die Wiedergabe stoppen, wird der Rekorder automatisch in den vorhergehenden Aufnahmemodus zuriickkehren.

(1) Aufnahmestatus 2007/09/09 12:15:03 @

(2) Aufnahme Modus
(3) Speicherplatz Modus

Die Aufnahme ist immer abhédngig von der Prioritét der einzelnen Aufnahme-Modi,
die Rangordnung lautet hier:

1. Manuell .
) Al (1) (2 (3)
. arm 33 °
O BN = &
3. Bewegungserkennung
4. Kontinuierlich

Die verschiedenen Aufnahme-Modi haben unterschiedliche Einstellungsmoglichkeiten. Die Basiseinstellungen sind: Videogrofe, Bilder pro
Sekunde, Video Qualitdt, Tonaufnahme. Sie konnen also z.B. im Biiro wihrend der Arbeitszeit in eher niedriger Qualitit aufnehmen
(zeitgesteuert von 8 bis 16 Uhr), nach Feierabend dann aber auf Bewegungserkennung und hohe Qualitidt umstellen.

Hinweis: Entfernen Sie die SD-Karte nicht wihrend einer Aufnahme. Das kann die Daten darauf unwiederbringlich zerstdren. Ebenso kann
eine Unterbrechung der Stromversorgung zum Verlust von Videos fithren. Sollte das Video-Signal stoppen, d.h. keine Ubertragung von der
Kamera zum DVR mehr erfolgen, stoppt die Aufhahme automatisch und startet wieder, sobald das Signal zuriickkehrt.

Normale Wiedergabe:

Driicken Sie die Wiedergabe-Taste und das zuletzt aufgenommene Video wird : :
abgespielt. Danach spielt das Gerit die Videos ab, die zuvor aufgezeichnet wurden.

—  Die Wiedergabe-Taste ist ebenfalls die Taste, um das Video zu pausieren.

—  Die Richtungstasten dienen zum Vor- und Zuriickspulen (Geschwindigkeit:
x2/x4/x8/x16/x32). Ein Knopfdruck auf die Wiedergabe-Taste sorgt dafiir,
dass das Video wieder in normaler Geschwindigkeit 1duft.

) :
—  Wihrend der Pause, kénnen die Richtungstasten genutzt werden, um in der } e a::: mx@l

Aufnahme Bild fiir Bild vor oder zuriick zu gehen.

Mit einem Druck auf die Stopp-Taste, verlassen Sie den Wiedergabe-Modus und
kehren zuriick in den Live-Modus.

Suche und Wiedergabe:

Gehen Sie ins Menii und wéhlen Sie ,,Search and Play*. Alle bisherigen
Aufzeichnungen werden dann aufgelistet und kdnnen zur Ansicht ausgewahlt werden.

Mit den Tasten ,,oben“ und ,,unten“ wihlt man die gewiinschte Datei aus und startet die
Wiedergabe mit der ,,OK*“-Taste.

G TIAMIES, JLSIB [EJ‘EJB @
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Das Gerit nutzt eine SD-Karte als Speichermedium. Diese kann man mit einem handelsiiblichen SD-Karten-Lesegerit per PC auslesen.
Auf der SD Karte finden Sie die Dateien im ,,DVMPG4* Ordner. Diese sind nach ihrer Aufnahmezeit geordnet.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben konnen, probieren Sie den "VLC Player", den sie kostenlos im Internet finden
www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Der DVR unterstiitzt nur das FAT16/32 Dateisystem. Bitte formatieren Sie Ihre SD-Karte gegebenenfalls iiber das Menii und den Punkt ,,SD
CARD OPTIONS*. Dies gilt auch, falls die Karte fiir das Gerét nicht lesbar sein sollte.

e

Mit Hilfe der SD Karte konnen Sie die Firmware des Gerits aktualisieren. Kopieren Sie hierzu die neue Firmware in einen neuen Ordner auf
der SD Karte. Legen Sie die Karte ein und startet Sie das Gerét neu. Warten Sie 5 bis 6 Sekunden, dann ist das Update vollzogen und das
Gerit wieder betriebsbereit.

% $ & 2]
Nutzen Sie die Richtungstasten, um den gewtiinschten Punkt auszuwéhlen. Driicken Sie
,,OK®, um in das Untermenii zu gelangen. Driicken Sie die Stopp-Taste, um aus einem
Untermenti wieder in die ndchsthohere Ebene zu gelangen. Im Hauptmenii fithrt der
Druck auf die Stopp-Taste dazu, dass Sie wieder in den ,,Live Modus* wechseln.

:

# &
Datum/Zeit

DATE TIME 1]

Date Format: Wechseln Sie zwischen den Datumsformaten ,,Y /M /D“, ,M/D/Y*

der ,D /M /Y* 1HDATE FORMATE VAY/D
oder ,, 28ET YEAR & 2007
Set Year: Stellen Sie das aktuelle Jahr ein. % Bﬂ@ﬁ]‘{gﬂﬂ Bm

Set Month: Stellen Sie den aktuellen Monat ein. SET 'U'!Img EEH s

Set Date: Stellen Sie den aktuellen Tag ein.

Set Time: Stellen Sie die Zeit ein.

Bewegungserkennung

Wihlen Sie den Bereich aus, in dem eine Bewegungserkennung erfolgen soll. Im
Beispielfoto sehen Sie rote Bereiche. In denen wird der Rekorder auf Bewegungen
reagieren, in den anderen Bereichen nicht. Das Bild ist in 16 x 12 Zellen aufgeteilt.
Driicken Sie ,,Wiedergabe®, um den Bereich zu editieren.

Mit den Richtungstasten wihlen Sie eine gewiinschte Zelle aus. Mehrere rote Zellen
nebeneinander ergeben einen ,,Block. Driicken Sie die Wiedergabe-Taste um eine Zelle
oder einen Block zu bearbeiten.

»Cell edit* - Legen Sie fest ob eine Zelle aktiv ist oder nicht

,,Del block® - Deaktivieren Sie einen Block
,»Del all* - Loschen aller Zellen

,»Add block® — Aktivieren Sie einen Block
»Add all“ - Aktivieren Sie alle Zellen

Sensibilitiit der Bewegungserkennung (MD Sensitivity)

Stellen Sie hier die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung ein. Dies erfolgt mit den
Richtungstasten. ,,MD Energy* zeigt ihnen an, welche Aktivitit gerade vor der Kamera
geschieht, unter ,,MD Threshold* setzen Sie fest, ab welcher Grenze eine Aufzeichnung
beginnt. Wenn ,,MD Energy* also MD ,, Threshold* erreicht, beginnt die Aufnahme. o
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1. Manuelle Aufnahme:

Waihlen Sie zwischen den Aufldsungen 320 x 240 Pixel (mit max. 30 Bildern pro
Sekunde) und 640 x 480 Pixel (bei max. 12 Bildern pro Sekunde). Zudem konnen Sie
die Qualitdt des Videos bestimmen und entscheiden, ob Ton aufgenommen werden
soll oder nicht.

2.  Zeitgesteuerte Aufnahme:
»Schedule Setup“: Aktivieren / Deaktivieren vom zeitgesteuerten Modus
»Alarm Record*: Alarm Einstellungen
»Motion Record“: Bewegungserkennung Einstellungen

»Continue Record“: Einstellungen kontinuierliche Aufnahme

Schedule Setup

Hier konnen Sie festlegen, in welchem Zeitraum Aufnahmen stattfinden sollen. Mit
den Richtungstasten wahlen Sie aus, welcher Modus zu welcher Zeit gewéhlt werden
soll. Die Zahlen stehen fiir die jeweilige Stunde eines Tages. Wenn Sie zwischen 13
und 14 Uhr also per Bewegungserkennung aufnehmen wollen, miissen Sie den Wert
neben der 13 dndern.

Bei Alarm aufnehmen
Durchgéngig aufnehmen

Bei Bewegung aufnehmen

B

Alle Modi in der oben genannten Hierarchie anwenden

X

Keine Aufnahme

Alarm Record
w,Duration*: Die Dauer der Aufnahme nach einem Alarm (bis zu 90 Sek.)

wAlarm Input“: Alarm-Methode ,,N.C.* oder ,,N.O.*

ALARNM RECORD oo
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Motion Record

,Duration®: Die Dauer der Aufnahme nach der Bewegungserkennung (bis zu 90 Sek.)

Continue Record:

Die Einstellungen entsprechen denen der manuellen Aufnahme.

"$

,»Disk Total*: Speicherplatz insgesamt
»Disk Remain*: Freier Speicherplatz

»Card Full“: Legen Sie fest, ob die Aufnahme stoppt, wenn der Speicher voll ist, oder
ob die dltesten Daten geldscht werden sollen.

TEM STATUS ]

Hier erhalten Sie einen Uberblick iiber den gegenwirtigen Status des Gerites.

LA - $

,Language*: Einstellen der Menii-Sprache

»Composite*: Videoausgangs-Format wihlen (PAL / NTSC)
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FACTORY DEFAULT

Mit der Option ,,Factory Default” setzen Sie alle Einstellungen auf den
Ursprungszustand zuriick. Mit ,,OK* wird die Operation durchgefiihrt, mit der Stop-
Taste kehren Sie zuriick zum Hauptmenii.

RECALL DEFAULT NOW 2

(0 EXIT VES: ENTER

Frage:
Wie viel Video passt auf eine 1 GB SD-Karte?

Antwort:

Je nach Einstellungen variiert die Zeit. Entnehmen Sie die Werte bitte der folgenden Tabelle.

Auflosung Bilder pro Sekunde | SD Karte Hoch Mittel Niedrig

640 x 480 12 1GB 155 min. 280 min. 340 min.

320 x 240 30 1GB 150 min. 380 min. 600 min.
Frage:

Warum startet sich das Gerit wihrend der Benutzung automatisch neu?

Antwort:

Hier liegt vermutlich ein Fehler an der SD-Karte vor, das Gerit versucht dies durch einen Neustart zu beheben.

Frage:
Warum funktioniert die ,,Drag Scroll* Funktion nicht am PC?

Antwort:

Installieren Sie bitte die AsfTools, um dieses Problem zu 16sen. (http:/www.geocities.com/myasftools)

+ $ *

System NTSC / PAL
Codec MPEG4
Bilder pro Sekunde Max. 30
Video Qualitét Niedrig / Mittel / Hoch
Datum/Zeit Zeitstempel auf Aufnahme
Eingang Interne Kamera
Ausgang 1 Composite Video Line Out
Aufldsung 480 TV Linien
Minimale Beleuchtung 0,001 Lux
Linse Weitwinkel 104° 2,5 mm
Sampling Rate 44,1 KHz
Audio Codec G.726 / 32 kbps
Eingang Internes Mikrofon
Ausgang 1 Audio Ausgang
Speichermedium SD Karte, maximal 16384 Dateien
USB vorhanden
Aufnahme Modi Manuell / nach Zeitplan
Bewegungserkennung Bereich und Sensibilitéit bestimmbar
Wiedergabefunktion Wiedergabe, Vor- und Zuriickspulen, Pause, Schritt vor, Schritt zuriick
Wiedergabegeschwindigkeit 1-, 2-, 4-, 8-, 16-, 32-fach
Spannung 230V
Abmafle 38 mm x 17,5 mm x 38 mm
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Allgemeine Hinweise
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